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GSBRUIKEAAir.'IJZING VO OR DE 
PHILIPS H.F. TRIODE VOLTMETER 
TYPE GM 41 



BESCHRIJVIHG 

Deze H.P. Triode Voltmeter Is zoowel voor het meten van hoog- 
frequente wig 3 el a panning en als van gell jkspanningen ontworpen. 
Dg parallelweer stand bij het aanslniten van het instrument is 
zoo hoog, dat deze een practisch te verv;aarloos en Invloed 
heeft op de te meten spanningsbron. Dientengevolge leent deze 
triode voltmeter zich zeer goed voor het meten van de span- 
ning aan afgesterade kringen, aan hoogohmlge potentioraeterscha- 

kelingen etc . 

De aanwi^aing is fr equentieonafhankeli Jk In het gebied van 
20 Hz tot 20 Mhz . Voor wlsselapannlngen loopt het meetberelk 
van 0,5 V tot 250 V efj?ectieve waarde, voor geli ^kspannlngen 
van 0,2 V tot 550 V. Doze spanning sbereiksn zijn onderver- 
deold in 4 trappon, terv^rijl voor elk een overzlchtell jke met 
de hand geljkte sohaal aanwezlg is, 

Hormaal is 66n van de aanslultklemmen geaard; het is echter 
tevcns mogelljk spannlngen te meten die een vaste potentiaal 
(max. 500 V) t.o.v. aarde bezltton. 

Hot instrument kan zoowel staande als liggend v/orden getaruikt. 
IH3TBLLEH VOOR DE JUISTE HETSPAMIHG 

Alvorena men den voltmeter in gebruik neemt, moet worden na- 
gegaan of doze voor de juiste notspanning is ingestold. Hier- 
toe moet het getal dat door de opening in den aohterwand kan 
worden afgelezen, met de plaatselljke netspanning overeenatera- 
men. Is dit niet het geval dan verwijdert men do twee tae- 
vGS tlglngsschr oef jes van den aohterwand (achter aan de onder- 
zijde van het instrument) en klapt den aohtorwand omhoog, De 
rondo spannlngscarrousel wordt dan zlchtbaar. Men trekt nu 
de carrousel uit, draait deze tot de gewenschte spanning boven 
staat en drukt ze dan weer in. De aohterwand wordt dan weer 
aangobracht . 
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BTJIZEM 

Bl^ aflevering la hot instruiriGnt van de noodigc buison voor- 
zien. Bij defect raken kan do '’Mlniwatt” gell^hrichtbuia 5 OO 6 
geraakkelljk worden uitgewissold, nadat men den achtenv/and 
heeft vervjijderd. 

De ’'Minivjatt** trlodo G ij.08 bevindt zich onden het chassis. 

Voor het verwlsselen van. deze buls meet het chassis uit de 
kast worden gonomen. Mocht, na hot ultviflss elen van dese buls, 
die echter eon zeer lange lovensduur heeftj de ijklng van de 
schaal nlet moon kloppen dan kan men zelf een correctietabel 
maken of daantoe het instrument naar Philips sturen, 

AAHSLUITIHG 

De klemsohroef op don rechter zijwand gemerkt " moot good 
v»rorden geaard. 

Voor aansluiting op hot wlsselstroomnet stoekt men den stoker 
van het netsnoer in een stopcontact. 
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B.^DiaNIWG 
(Eie fig. ) 



IN3CHAKELEN 

Hot instrument wordt ingeschakeld door knop "d” in stand 
te zotten. In stand ”0” is het uitgeschakeld , 

NULPUN TIM STALLING 

Hiervoor raoeten de kloinirten *'A” en *'b'* \vorden kortgesloten. 

Met den stelschroef onder den meter wordt de wijzer op 
het nulpunt links op de schaal Ingesteld. Hot verdient aanbe- 
vGling deze instelling van tljd tot tijd even te herhalen. 

Ila het verviti jderen van de doorverbinding tusschen de klemmen 
"A'^ on *’b'' zal de meter een zekeren ultslag gaan vertoonen. 
Dit is normaal en kan do meter nlet beschadigen. 

INS TELLING MEETBERBIK 

Met knop "C" wordt het meetbereik gekosen: 



stand van 
knop 
'>C*' 


Viflss els panning 
bovensto schaallndeelingon 

awart 


Cell jks panning 
onderste schaallndeelinger 

rood 


2 V 


0,5 - 2 V 


0,2 - 1,6 V 


1 0 V 


1 - 10 V 


1 - 12 V 


> 

o 


1 - 50 V 


1 -65 V 


2^0 V 


1 - 250 V 


1 - 550 V 



Belangrl.jk - Het instrument kan in elk bereik tv/eevoudig wor- 
den cverbelast zonder te worden besehadigd. Men dlent er ech- 
tor aan te denken dat bij een grootere overbelastlng de wljzer 
terugloopt on weer eon lagere waarde dan de maximale uitslag 
aanw ijst. Qm nu te controleoren of een bepaalde uitslag julst 
is, en niet door overbelastlng wordt veroorzaakt, scbakelt men 
even op een hooger meetbereik, waarbij dan de uitslag geringer 
moet worden, 
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Zoowel bij het moten van wisselspanningen als van gelljkspan- 
nlngen, moeten de tviree punten waar-tusschen de spanning gemeten 
wordt, voor gell jks trooin gesloten zijn. Is hot circuit door 
een condonsator voor golijks troom ond.erhrokon, dan moot een 
vjeerstand tussehen de klemmen "A" on ”b’* worden aangetaraeht. 

De weerstand tussehen de twee klemmen mag hoogstens 100 meg- 
ohm bedragen. (Blj hot meten van negatleve spannlngen t.o.v. 
aard.e, mag de^e weerstand nlet hooger zijn dan i^, megohm ter- 
wijl dan bovendlen een condensator van ca , 0,1 ^uF tussehen de 
klemmen "A" en '*B*' moot worden aangebracht. ) 



METEir VAN h'lSSELSPANHI'NG 






Is 5(5n van de twee punten, waartusschen men de wisselspan- 
nlng wil moten, geaard dan moet dlt punt met de rechter 
klemschroef (" b") worden verbonden. De schakelaar "E" op 
d.©n 3?Gc]!itG!r s 3. wQi'd.t cls-n bcn^^clGii g0f3.^*u.T^t « 

De capaeiteit tussehen de aanslultklemmen "a" en *’b" is 
minder dan 12yi^uP, Bij het maken van de aansluitlng moet 
men er op letten, deze capaeiteit nlet door lange verbin- 
dlngsdraden onnoodig te vergrooten. 



De tussehen deze klemmen bostaande parallelweers tand is 
grooter dan 6 mogolim voor frequentles liggende tussehen 
20 Hz en 1 , Mhz . Blj 5 Mhz is deze weerstand nog grooter 
dan Ll megohm. 



De schaalaflozlng geeft de effcctleve waardo van de viflssel- 
spannlng aaii, voor opges teld dat de spanning slnusvormig is. 
Voor het verkrljgen van de piekwaarde moet de aflezlng dus 
met VT worden vermenlgvuldigd . Bij nlet slnusvormige span- 
ningen grooter dan 1 0 V kan mon eveneons de piekwaarde vin- 
den door de s chaalaflezlng met VT te vermenlgvuldlgen. 



Blj het meton van een v^riss els panning gesuperponeerd op een 
g el i jks panning kan men de gell jkspanning wegnemen door in 
de toevOerdraad naar de linker klem "A" een oondensator op 
te nemen. Verder moet dan het circuit voor gelijkstroom wor- 
den gesloten door tussehen de klemmen "A” en ’’B” een weer- 
stand van 2 d ^ megohm aan te slulten. 
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B. Ten opznchte van een wlllekeui 'ig ^punt 

In dit geval meet het schakelaart j e "E" op don rechter zxy 
wand mar boven worden gedrukt. Het punt dat een vaste 
potentiaal (max. ^00 V) heeft tegen aarde moet dan met de 
rechter klemschroef ''b" in verbindlng komen te staan. De 
capacitelt tusschen deze klem "B*' en aarde hodraagt dan 
ca. lOOO^i^uE. Zie vender onder hoofdstuk A. 



METEM van GELIJKSPAMII^tj 



Hienblj moet steeds de positieVe sijde me 
en de negatieve zijde met klemschroef ”B” 
De meter neemt practisch geen stroorn op. 



t klemschroef "A" 
worden verhonden. 



Isolatleweer stand , 



A. Posltieve spanning t>o.v* aarde 

Hlerbl^ wordt de posltleve pool met de klem '’A" en de ne 
gatleve pool met klem "b" verbonden. Schakelaar "E" op 
den rechter zijwand wordt dan in den ondersten stand ge- 

drukt . 



B. Positieve spanning t.o.v* een wi llekeurig punt 

Hlerbij wordt de schakelaar "E" omhoog gezet, de positieve 
pool met de linker ("A") en het punt ten opzlchte waarvan 
men de spanning wil meten, met de rechter klemschroef ''B" 
verbonden, Dit punt mag echter hoogstens eon spanning van 
^00 V t.o.v. aarde hebben. 



0, l^egatleve spanning: t.o.v. aarde 

Ook in dit geval moet schakelaar "E" naar boven worden go- 
drukt • De negatleve pool wordt met klemschroef '*B , de 
positieve pool met klemschroef ”a*’ verbonden, Verder moet 
een condensator van oa , 0,1 tusschen de Iclemmen 'A on 
"B" worden aangebracht. De weeratand tusschen do twee pun- 
ten, waarvan men de spanning meet, mag in dit geval niet 
hooger zijn dan ij. megohm. 

Omorklng - Het is ongowenscht een te hooge gelljkspannlng ge- 
durende langen tijd op do klemmen to laten staan. 
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mU\mEURIGHEID 

In do 10 V, ^0 V en 2^0 V bereiken is de nauv/keurigheid voor 
geli jksparmins en voor een s inuRvomlge mis sol spanning met eer. 
froquentio tusschen 20 Hs on 1 0 Mhs _+ voor het 2-V bereik 
is de2;D+ voor froquontios hooger dan 10 Mhz is d© nauwkeu.- 
righoid in de 10 V, V en 2J^0 V bereiken _+ on In het 

2"V boreik + 6^, alios gerekend bij vollo uitslag. 



66 07^ 19.1 -27 
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